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2-компонентный адгезионный 

высокоглянцевый грунт ZL 
 

 
 

 

  

Описание продукта 

   
  Изготовлен на основе специальных растворимых 
полиакрилатов.  Позволяет получить 
высокоглянцевые, пригодные для серебрения  
покрытия .   Имеет высокую степень блеска и 
высокую укрывистость  

 

Цвет  
 

Светлокоричневый  
 

Содержание сухого 

остатка  
 

26-32% по EN ISO 3251  
 

 Плотность грунта 
 

0,83-0,93 г/см.  

 Плотность отвердителя   1,11-1,14 г/см 

Уровень pH  
 

7,5 - 8,5  
 

 

Вязкость при 

поставке  

(время 

стекания)  
 

 

 Вискозиметр 4 мм по DIN 53211 12-20 сек  
 

 

Вязкость при 

нанесении  

(время стекания)  
 

Вискозиметр 4 мм по DIN 53211 15-22 сек с 
отвердителем  

 

 

Пропорция 

компонентов 

смеси  
 

Грунт LZ : 100 масс.ч  

Отвердитель LZH:  18 масс.ч  

Отвердитель LZH-1:  12 масс.ч  

 

Время 

жизнеспособности/время 

пригодности для нанесения 

[при 20°C]  
 

4 часа 
    Отвердитель добавлять при постоянном 
перемешивании. 
   При добавлении отвердителя следить за 
получением однородной степени смешивания.  
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 Параметры сушки 

   

 

  Время сушки зависит от, количества нанесенного 

материала, температуры и относительной влажности 

окружающей среды, а также воздухообмена.  

Среднее значение:  

    -пылеустойчивое состояние через 3-4 часа при 

20±2°С ,  

    -пригоден для металлизации через 15-17 час. при 

20±2°С ,  

    - пригоден для металлизации через 6-7 час. при 

60±2°С c отвердителем LZH, 

    - пригоден для металлизации через 3-3,5 час. при 

60±2°С c отвердителем LZH-1  

   При повышении влажности воздуха до 80-90%, время 

сушки увеличивается примерно в 3 раза. Время сушки 

увеличивается также при увеличении расхода 

материала, снижении температуры сушки, 

недостаточном воздухообмене. 

 

    Важная информация 

Меры безопасности: при проведении распыления, следует проводить работы только в хорошо 

проветриваемом помещении. 

 

Применение и нанесение. Техническое описание, не являются обязательны к 

выполнению, в том числе касательно защиты прав третьих лиц. Оно не освобождает Вас от 

самостоятельного проведения испытаний грунта  на его пригодность для конкретной сферы 

применения. Применение, использование и обработка продукта производится вне нашего 

контроля и полностью находится в Вашей компетенции. 

 

 

 


